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SVL4 LADCYKELPARKERING
Design: JULIE KIERKEGAARD

Enkel og kraftig cykelpullert
Nem parkering og fastlåsning af ladcykler
Tværpind holder kædelåsen fri af jorden
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SVL4 LADCYKELPARKERING
• Enkel og kraftig cykelpullert 
• Nem parkering og fastlåsning af ladcykler
• Tværpinde holder kædelåsen fri af jorden
• Fås også i RAL-farver

MATERIALER:
• Varmgalvaniseret stål
• Fås også i corténstål
• Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

MÅL:
60 x 15 mm fladjern
Ø16 mm rundjern

MONTERING:
• Fås til nedstøbning, påboltning underlag eller aftagelig
• Anbefalet afstand: Minimum c/c 2000 mm
• Anbefalet afstand foran og bagved pullert: Minimum 1000 mm
• Anbefalet fundamentstørrelse Ø300 x H600 mm
• Afstand fra terræn til overkant: 900 mm
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SVL4 LADCYKELPARKERING
• Enkel og kraftig cykelpullert 
• Nem parkering og fastlåsning af ladcykler
• Tværpinde holder kædelåsen fri af jorden
• Fås også i RAL-farver

MATERIALER:
• Varmgalvaniseret stål
• Fås også i corténstål
• Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

MÅL:
60 x 15 mm fladjern
Ø16 mm rundjern

MONTERING:
• Fås til nedstøbning, påboltning underlag eller aftagelig
• Anbefalet afstand: Minimum c/c 2000 mm
• Anbefalet afstand foran og bagved pullert: Minimum 1000 mm
• Anbefalet fundamentstørrelse Ø300 x H600 mm
• Afstand fra terræn til overkant: 900 mm

Ret til m
indre æ

ndringer forbeholdes


