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FHR OVERDÆKNING
Design: HITSA

Modulopbygget – flere fag kan sættes i forlængelse 
Kan anvendes som både cykelskur og miljøstation
Fås i 2 dybder: 3400 mm og 2500 mm
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FHR OVERDÆKNING 
•	 Modulopbygget – flere fag kan sættes i forlængelse 
•	 Fås i 2 dybder: 3400 mm og 2500 mm 
•	 Tilvalg: Lindab tagrende og nedløb ført til overkant terræn 
•	 Tilvalg: Sidebeklædning 1-4 sider
•	 Tilvalg: Skydeport(e)
•	 Tilvalg: LED-belysning 

MATERIALER:
•	 Varmgalvaniseret stål 
•	 Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål. Følgende dele pulverlakeres 	
	 ikke: tagplader, tagrender, nedløb og alu-kanter, evt. portskinner mv.

STANDARD TAGTYPER: 
•	 LP/20 trapez stålplade
•	 Tagpap (alm. eller forberedt til sedumtag)
•	 Sedumtag

STANDARD BEKLÆDNINGSTYPER:
•	 2 mm Ø10 mm hulplade
•	 50 x 50 mm rionet
•	 34 x 68 mm mahogni (FSC®-certificeret) rombeprofiler, vandret monteret
•	 34 x 68 mm thermoask rombeprofiler, vandret monteret

MÅL:
Søjler: 120 x 60 x 3 mm firkantprofil 
Rem: 100 x 50 x 3 mm firkantprofil
Spær: 100 x 50 x 3 mm firkantprofil 

MONTERING: 
•	 Støbes på stedet. HITSA monterer altid dette produkt 
•	 Fundamentstørrelse i henhold til gældende standarder og lovgivning


