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Ceder 

Egenskaber 

Cedertræ er kaldenavn for træ af nålesorten Thuja Plicata. Det er kendetegnet ved at være let og meget 

holdbart, men ikke særligt stærkt. Træet er desuden kendetegnet ved sin stærke duft. Vores produkter er 

lavet af den nordamerikanske Western Red Cedar, som har en lys rødgul farve. 

Udsat for vind og vejr vil der opstå svindrevner i ceder, det vil sige små, tynde revner i overfladen. 

Ceder har en densitet på 350-450 kg pr kubikmeter.  Træsorten indeholder naturligt svampedræbende 

stoffer og har derfor en usædvanligt god udendørs holdbarhed. Cedertræ kan anvendes ubehandlet og 

stadig opnå en levetid på 50 år. Over tid vil træet patinere til sølvgråt. Farven kan bevares ved hyppig 

oliering med pigment. 

Drift og vedligehold 

Rengøring 

• Vask med mildt rengøringsmiddel og skyl efter med rent vand 

• Brug evt. trærens eller algefjerner - følg anvisningen på produktet 

Vedligehold 

• Træværk bør gennemgås en gang om året. Brædder med skader skiftes ud 

• Vær særligt opmærksom på jordnære brædder, hvor vand og mudder kan sprøjte op 

Overfladebehandling 

Cedertræ kan stå ubehandlet og vil så patinere til sølvgrå. Oliering med pigment kan gøre, at træet bevarer 

sin rødlige farve. Overfladebehandling vil generelt forlænge levetiden. 

• Giv produktet med 1-3 års mellemrum. Produktet gives på tørt, rent træ 

• Afhængigt af sol, vind og vejr kan behandlingen gives oftere 

• Der henvises i øvrigt til instruktion og sikkerhedsdatablad for det produkt, der benyttes 

Bortskaffelse 

• Cedertræ sorteres som udgangspunkt som 'Udendørs træ' - spørg din affaldsaftager ved tvivl 


