
 

Drift- og vedligeholdelsesvejledning HITSA A/S 

 

 

Gran (nordisk) 

Egenskaber 

Gran er en fællesbetegnelse for rødgran og ædelgran, som vi bedst kender som juletræer. Når de to sorter 

også er velegnede til tømmer, skyldes det, at de vokser hurtigt og lige. Farven på træet er lys med 

stjerneformede knaster og lange årestriber. Knasterne løfter sig en smule i overfladen. Strukturen i gran er 

lukket, og det giver mulighed for en lang levetid, forudsat at træet holdes tørt. 

Udsat for vind og vejr vil der opstå svindrevner i gran, det vil sige små, tynde revner i overfladen. 

Grantræ er let træ med en densitet på omkring 440 kg pr kubikmeter. Granbeklædning skal i dansk vejrlig 

gives minimum grundoliering. Vi anbefaler grundoliering efterfulgt af en heldækkende maling. 

HITSA indkøber kun nordisk gran. 

Drift og vedligehold 

Rengøring 

• Den malede beklædning vaskes mindst 1 gang årligt med sæbevand for at fjerne støv og snavs, der 

kan give grobund for alge- og skimmelvækst 

• Brug evt. et svampe- eller algefjerningsmiddel - følg anvisningerne på produktet 

Vedligehold 

• Træværk bør gennemgås en gang om året. Brædder med skader skiftes ud 

• Vær særligt opmærksom på jordnære brædder, hvor vand og mudder kan sprøjte op 

Overfladebehandling 

• Træbeskyttelse/maling udføres på den måde og med den hyppighed, der er anvist på produktet 

Bortskaffelse 

• Gran sorteres som udgangspunkt som 'Udendørs træ' - spørg din affaldsaftager ved tvivl 


