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Lamineret hærdet glas 

Egenskaber 

Lamineret hærdet glas består af to stykker hærdet glas, som er limet sammen med folie. 

Lamineret hærdet glas har de samme gode sikkerhedsegenskaber som hærdet glas. Det er væsentligt mere 

slagfast end almindeligt glas, og glaspladen vil gå i små, uskadelige stykker ved et evt. brud. Derudover gør 

lamineringen, at glasstykkerne bliver 'hængende' samlet. Lamineret hærdet glas er derfor mere 

personsikkert end hærdet glas. 

Glas er følsomt over for kemiske påvirkninger fra omgivelserne. Derfor er jævnlig rengøring nødvendig. 

Drift og vedligehold 

Rengøring 

• Vask efter behov med rengøringsmiddel til vinduer 

• Undgå at der ligger vand på overkanten af pladen, da det kan forårsage delaminering, f.eks. 

mathed, i folien 

• Undgå opløsningsmidler på lamineret hærdet glas 

Vedligehold 

• Glaspladen kan modstå et slag på midten, men undgå at ramme kanterne med redskaber eller 

andet, da det kan få pladen til at splintre 

Bortskaffelse 

• Lamineret hærdet glas sorteres som udgangspunkt som 'Fladt glas' eller, hvis det er itu, som 'Glas'- 

spørg din affaldsaftager ved tvivl 


